ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДУВНЫХ ЛОДОК «ВЕЛЕС»

	МОДЕЛЬ

   ХАРАКТЕРИСТИКИ
	01/205E
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01/205
	01/255E
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01/255
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02/275
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02/300

	Длина, м
	2,05
	2,05
	2,55
	2,55
	2,75
	3,00

	Ширина, м
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,35
	1,45

	Диаметр баллона, м
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,34
	0,37

	Ширина кокпита, м
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,67
	0,71

	Длина кокпита, м
	1,39
	1,39
	1,89
	1,89
	1,93
	2,15

	Грузоподъёмность, кг
	190
	190
	220
	220
	320
	420

	Пассажировместимость, чел.
	1
	1
	2
	2
	2
	3

	Количество гермоотсеков, шт.
	2
	2
	2
	2
	4
	4

	Тип днища
	пл-ое дно
	пл. дно, р. н.
	пл-ое дно
	плоское дно, реечный настил

	Мощность мотора, л.с.*
	Рекомендуемая
	2,5*2
	2,5*
	3,5*2
	3,5*
	3,5
	5

	
	Максимальная
	
	
	
	
	6*
	10*

	Размеры в упаковке (лодка/палуба), м
	0,8х0,4х0,2
	0,8х0,4х0,2
	0,8х0,4х0,2
	0,8х0,4х0,2
	1,1х0,6х0,35
	1,1х0,6х0,35

	Масса в упаковке (брутто), кг
	17
	17
	23
	23
	36
	43

	Удаление от берега, м
	250
	250
	250
	250
	750
	1000

	Расчётная высота волны, м
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,5
	0,6

	Минимальная высота надводного борта, мм
	230
	230
	230
	230
	250
	280

	Плотность ткани ПВХ, г/м2
	950
	950
	950
	950
	950
	950

	Средний срок службы, лет
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Рабочее давление в баллонах, МПа/бар/атм
	0,012-0,015/0,12-0,15/0,1184304-0,148038

	Гарантия, лет
	на корпус, швы, материал – 2 г.; на фурнитуру – 1 г.

	Цена лодки в рублях РБ с НДС
	
	
	
	
	
	

	Цена лодки в усл. еденицах (USD)
	
	359
	
	422
	603
	804

	Цена тента-палатки в усл. ед. (USD)
	
	216
	
	224
	247
	251


* - Двигатели на максимальную мощность можно использовать только с максимальной загрузкой лодки.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ НАДУВНЫХ ЛОДОК «ВЕЛЕС»

	Комплектация
	Модель лодки


	
	01/205E
	01/205
	01/255E
	01/255
	02/275
	02/300

	Лодка надувная, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Реечный настил, +/-
	-
	+
	-
	+
	+
	+

	Жёсткий настил (слань) палубы, +/-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Стрингер продольной жёсткости, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жёсткий транец, шт.
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	Сиденье (банка), шт.
	1
	2
	1
	2
	2
	2

	Уключина в сборе, шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Весло распашное, шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Весло канойное, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ручка прямая, шт.
	-
	-
	-
	-
	3
	3

	Защита уязвимых мест фурнитурой, +/-
	-
	-
	-
	-
	+
	+

	Привальный брус с водоотливным бортиком, шт.
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	Буксирно-швартовное кольцо, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Накладка на транец для двигателя, шт.
	-
	-
	-
	-
	2
	2

	Рым-болт, шт.
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	Сливной клапан, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Клапан воздушный, шт.
	2
	2
	2
	2
	4
	4

	Ножная помпа (насос), шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Водоотливной черпак, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Ремкомплект, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Чехол-сумка лодки, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Чехол-сумка настила (слани) палубы, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Руководство по эксплуатации, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДУВНЫХ ЛОДОК «ВЕЛЕС»
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03/330
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03/360
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04/365
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05/400
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05/450
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R-285
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R-360
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R-360C
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R-440
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R-520

	3,00
	3,30
	3,60
	3,65
	4,00
	4,50
	2,85
	3,60
	3,60
	4,50
	5,20

	1,45
	1,65
	1,70
	1,70
	1,97
	2,00
	1,57
	1,70
	1,78
	2,02
	2,25

	0,37
	0,42
	0,42
	0,44
	0,47
	0,47
	0,41
	0,44
	0,44
	0,47
	0,47

	0,71
	0,81
	0,86
	0,82
	1,03
	1,06
	0,75
	0,82
	0,90
	1,08
	1,31

	2,15
	2,21
	2,57
	2,55
	2,75
	3,25
	1,84
	2,44
	2,44
	3,25
	3,95

	430
	620
	680
	750
	960
	1090
	500
	710
	710
	1040
	1150

	3
	4
	5
	5+1
	6
	7
	3
	5
	4
	7
	9

	4+киль
	4+киль
	4+киль
	4+киль
	4+киль
	4+киль
	3
	3
	3
	5
	5

	надувной киль, жёсткий настил (слань) палубы
	RIB (rigid inflatable boat – жестко-надувная лодка)

	8
	10
	20
	20
	25
	30
	10
	25
	20
	30
	80

	10*
	15*
	25*
	25*
	30*
	35*
	15*
	30*
	25*
	40*
	90*

	1,1*0,6*0,35/
0,9*0,6*0,1
	1,1*0,6*0,35/
0,9*0,6*0,1
	1,2*0,6*0,35/
1,0*0,6*0,1
	1,2*0,6*0,35/
1,0*0,6*0,1
	1,5*0,7*0,5/
1,2*0,8*0,1
	1,5*0,7*0,5/
1,2*0,8*0,1
	2,5*1,5*0,5
	-
	1,15*1,1*0,5
	-
	-

	52
	61
	69
	70
	85
	95
	54
	70
	80
	110
	220

	1000
	1000
	1000
	1000
	1500
	1500
	1000
	1500
	1500
	2000
	2000

	0,6
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,9
	0,9

	280
	380
	380
	380
	380
	380
	370
	380
	380
	450
	450

	950
	950
	950
	950
	950
	950
	950
	950
	950
	1100
	1100

	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	0,012-0,015/0,12-0,15/0,12-0,15

	На корпус лодки, швы, материал, качество установки фурнитуры – 2 года; на фурнитуру – 1 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	884
	990
	1190
	1250
	1455
	1655
	1140
	2005
	2230
	5364
	8187

	251
	274
	277
	300
	396
	456
	269
	360
	360
	450
	520


* - Двигатели на максимальную мощность можно использовать только с максимальной загрузкой лодки.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ НАДУВНЫХ ЛОДОК «ВЕЛЕС»
	Модель лодки

	03/300
	03/330
	03/360
	04/3653
	05/400
	05/450
	R-285
	R-360
	R-360C
	R-440
	R-520

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	2
	3
	2
	3
	4
	2
	2
	2
	2
	-

	2
	2
	2
	2
	-
	-
	2
	2
	2
	-
	-

	2
	2
	2
	2
	-
	-
	2
	2
	2
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	2

	3
	3
	3
	3
	5
	5
	3
	5
	3
	7
	6

	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	1
	1
	1
	1

	5
	5
	5
	5
	5
	5
	3
	3
	3
	5
	5

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	1
	-
	-

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДУВНЫХ ЛОДОК «ВЕЛЕС»

	МОДЕЛЬ

   ХАРАКТЕРИСТИКИ
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01/205S
	01/245SE
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01/245S
	[image: image18.jpg]



01/265S
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01/300S
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02/275S

	Длина, м
	2,05
	2,45
	2,45
	2,65
	3,00
	2,75

	Ширина, м
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40

	Диаметр баллона, м
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	Ширина кокпита, м
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60

	Длина кокпита, м
	1,25
	1,65
	1,65
	1,85
	2,20
	1,87

	Грузоподъёмность, кг
	190
	220
	220
	220
	220
	440

	Пассажировместимость, чел.
	1
	2
	2
	2
	2
	2+1

	Количество гермоотсеков, шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	3

	Тип днища
	пл. дно, р. н.
	пл-ое дно
	эластичное плоское дно, реечный настил

	Мощность мотора, л.с.*
	Рекомендуемая
	2,5*
	3,5*4
	3,5*
	3,5*
	3,5*
	3,5

	
	Максимальная
	
	
	
	
	
	6*

	Размеры в упаковке (лодка/палуба), м
	0,8х0,4х0,2
	0,8х0,4х0,2
	0,8х0,4х0,2
	0,8х0,4х0,2
	0,8х0,4х0,2
	1,1х0,6х0,35

	Масса в упаковке (брутто), кг
	16
	15
	19,5
	21
	23,5
	30,5

	Удаление от берега, м
	250
	250
	250
	250
	250
	1000

	Расчётная высота волны, м
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Минимальная высота надводного борта, мм
	280
	280
	280
	280
	280
	280

	Плотность ткани ПВХ, г/м2
	700
	700
	700
	700
	700
	700

	Средний срок службы, лет
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Рабочее давление в баллонах, МПа/бар/атм
	0,012-0,015/0,12-0,15/0,1184304-0,148038

	Гарантия, лет
	на корпус, швы, материал – 2 г.; на фурнитуру – 1 г.

	Цена лодки в рублях РБ с НДС
	
	
	
	
	
	

	Цена лодки в усл. еденицах (USD)
	280
	
	325
	340
	380
	540

	Цена тента-палатки в усл. ед. (USD)
	220
	
	230
	240
	260
	250


* - Двигатели на максимальную мощность можно использовать только с максимальной загрузкой лодки.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ НАДУВНЫХ ЛОДОК «ВЕЛЕС»

	Комплектация
	Модель лодки

	
	01/205S
	01/245SE
	01/245S
	01/265S
	01/300S
	02/275S

	Лодка надувная, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Реечный настил, +/-
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Жёсткий настил (слань) палубы, +/-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Стрингер продольной жёсткости, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жёсткий транец, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	Сиденье (банка), шт.
	1
	2
	2
	2
	2
	2

	Уключина в сборе, шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Весло распашное, шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Весло канойное, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ручка прямая, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	Защита уязвимых мест фурнитурой, +/-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Привальный брус с водоотливным бортиком, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Буксирно-швартовное кольцо, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Накладка на транец для двигателя, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	Рым-болт, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	Сливной клапан, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Клапан воздушный, шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	3

	Ножная помпа (насос), шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Водоотливной черпак, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Ремкомплект, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Чехол-сумка лодки, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Чехол-сумка настила (слани) палубы, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Руководство по эксплуатации, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДУВНЫХ ЛОДОК «ВЕЛЕС»
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02/300S
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03/275S
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03/300S
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03/330S
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03/360S
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05/400S
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05/450S
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420Р
	[image: image29.jpg]



480Р
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540Р
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600Р

	3,00
	2,75
	3,00
	3,30
	3,60
	4,00
	4,50
	4,20
	4,80
	5,40
	6,00

	1,40
	1,40
	1,40
	1,65
	1,65
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,30
	2,30

	0,40
	0,40
	0,40
	0,45
	0,45
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,60
	0,60

	0,60
	0,60
	0,60
	0,75
	0,75
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,10
	1,10

	2,12
	1,87
	2,12
	2,18
	2,54
	2,72
	3,22
	3,20
	3,80
	4,20
	4,80

	480
	460
	490
	700
	770
	1090
	1230
	1000
	1090
	1760
	1900

	3
	3
	3
	4+1
	5
	7
	8
	8
	8+1
	10+1
	12

	3
	3+киль
	3+киль
	3+киль
	3+киль
	3+киль
	3+киль
	4+3+1
	4+3+1
	4+3+1
	4+4+1

	пл. дно, р. н.
	надувной киль, жёсткий настил (слань) палубы
	надувное дно

	8
	3,5
	8
	10
	20
	25
	30
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	10*
	6*
	10*
	15*
	25*
	30*
	35*
	6*
	6*
	6*
	6*

	1,1*0,6*0,35
	1,1*0,6*0,35/
0,9*0,6*0,1
	1,1*0,6*0,35/
0,9*0,6*0,1
	1,2*0,6*0,35/
1,0*0,6*0,1
	1,2*0,6*0,35/
1,0*0,6*0,1
	1,5*0,7*0,5/
1,2*0,8*0,1
	1,5*0,7*0,5/
1,2*0,8*0,1
	1,5*0,6*0,45
	1,5*0,6*0,45
	1,5*0,6*0,55
	1,5*0,6*0,55

	32
	42
	52
	61
	69
	85
	95
	50
	65
	80
	90

	1000
	1000
	1000
	1000
	1500
	1500
	1000
	1500
	1500
	2000
	2000

	0,6
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,9
	0,9

	280
	380
	380
	380
	380
	380
	370
	380
	380
	450
	450

	700
	700
	950
	950
	950
	950
	950
	1100
	1100
	1100
	1100

	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	0,012-0,015/0,12-0,15/0,12-0,15

	На корпус лодки, швы, материал, качество установки фурнитуры – 2 года; на фурнитуру – 1 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	590
	800
	850
	950
	1150
	1400
	1600
	2460
	2760
	3100
	3330

	260
	250
	260
	280
	300
	400
	460
	420
	480
	540
	600


* - Двигатели на максимальную мощность можно использовать только с максимальной загрузкой лодки.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ НАДУВНЫХ ЛОДОК «ВЕЛЕС»4
	Модель лодки

	02/300S
	03/275S
	03/300S
	03/330S
	03/360S
	05/400S
	05/450S
	420Р
	480Р
	540Р
	600Р

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	+
	-
	-
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